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Monitoringprogramm
Grundwasserstand
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Kanalnetz im Modellgebiet
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Darstellung in Anlehnung an:
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Wiesbaden
Geologische Karte von Hessen 1:25.000,
teilweise vereinfachte Darstellung
Schichtverbreitung unter den quartären Deckschichten
(abgedeckt)
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Geologischer
Schnitt 1

Maßstab: V= 1:300
                H= 1:4.860

N S

Quartär (Sand, kiesig / Schluff)

Miozän - Basalt-Formation 

Miozän - Staden-Formation 

Miozän - Praunheim-Formation

VGF_F/T34/22

VGF_F/T37/22

VGF_T33/22

VGF_F/T32/22

VGF_T29/22

VGF_T28/22

VGF_T27/22

VGF_T02/22

VGF_T01/22

BAB 66 Anschlussstelle Ffm. Miquelallee

Miquelallee

Miozän - Niederrad-Formation (Landschneckenmergel)

Schnitt 2 
Miquelallee Abzweig

Brücke BAB 66

Miquelallee

Ditmar-Straße

S NE SW N

Zeppelinallee

Zeppelinallee

B 23 Nordtangente B 24 Nordtangente

B 1505 U-Bahn B 1503 U-Bahn
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Grundwasserstand GWL1

Grundwasserpotentiale November 2023

--- Druckpotential Staden-/Basalt-Form. (CS)
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Kartenprojektion:  DHDN 3 Degree Gauss Zone 3

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Basis der quartären 
Deckschichten
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Kartenprojektion:  DHDN 3 Degree Gauss Zone 3
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N
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Verbreitung und Mächtigkeit
der Staden-Formation
(Congerien-Schichten)

Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N
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Variantenuntersuchung:
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

GW-Gleichenplan Quartär/
Pliozän November 2023

Anmerkung:
Die Grundwasserstände der trockenen Bereiche
beziehen sich auf den oberflächennahen 
Verwitterungshorizont der tertiären Schichten
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Kartenprojektion:  DHDN 3 Degree Gauss Zone 3

Erläuterung:
Differenz zwischen Grundwasserstand 11/2023 und 
Basis der quartären und pliozänen Deckschichten.
In den trockenen Bereichen können lokale 
Grundwasservorkommen in geringer Mächtigkeit 
auftreten, z.B. in lokalen Rinnenstrukturen

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Grundwassererfüllte
Mächtigkeit Quartär/Pliozän
November 2023 
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Legende:
Bohrung mit erbohrtem Quartär in mNN
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Gesamtmächtigkeit der 
quartären Deckschichten
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Kartenprojektion:  DHDN 3 Degree Gauss Zone 3
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Grundwassererfüllte
Mächtigkeit Basalt-/Staden-
Formation November 2023 

Erläuterung:
Differenz zwischen Grundwasserstand 11/2023 und 
Basis der Staden-Formation.
Bereiche ohne Färbung innerhalb der Staden-Verbreitung
sind nicht kartiert

Bereich nicht kartiert
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Grundwasserpotenziale
Niederrad-/Frankfurt-Formation
November 2023 
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Wst. 11/2023 Niederrad-/Frankf.-Formation
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Grundwasserpotenziale
Niederrad-/Frankfurt-Formation
November 2023 (zentral)
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Erläuterung:
Differenz zwischen Geländeoberfläche 
und Grundwasserstand 11/2023 in m

Grundwasserflurabstand 
Quartär/Pliozän
November 2023 
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Erläuterung:
Differenz zwischen Geländeoberfläche 
und Grundwasserstand 11/2023 in m
nicht erkundete Bereiche ohne Farbe)

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Grundwasserflurabstand
Staden-/Basalt-Formation
November 2023 

Bereich nicht kartiert

Grundwasserleiter nicht vorhanden
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Legende:
Messstelle Niederrad-/Frankf.-Formation
Trasse Variante 1a (03/2024)
Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse Variante 3i (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)
Bestandstunnel
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Erläuterung:
Differenz zwischen Geländeoberfläche 
und den GW-Druckpotenzialen im Festgestein 
des Miozäns 11/2023 in m

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Grundwasserflurabstand
der Potenziale in der Niederrad-/
Frankfurt-Formation
November 2023 
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Legende:
GW-Messstelle VGF (2022)
Aufschlussbohrung VGF
Trasse Variante 1a (03/2024)
Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse Variante 3i (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)

Bodenhauptgruppen
1 Böden aus organogenen Substraten
2 Böden aus fluviatilen Sedimenten
3 Böden aus fluidalen Sedimenten der Schwemmfächer
4 Böden aus kolluvialen Sedimenten
5 Böden aus äolischen Sedimenten
6 Böden aus solifluidalen Sedimenten
7 Böden aus gravitativ bewegten/abgerutschten Substraten und Böden über Festgestein
8 Böden und Flächen mit anthropogener Überprägung
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Legende:
GW-Messstelle VGF (2022)
Aufschlussbohrung VGF
Trasse Variante 1a (03/2024)
Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse Variante 3i (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)

Nutzbare Feldkapazitaet (100 cm)
extrem gering (0 - 80 mm)
sehr gering (>80 - 110 mm)
gering (>110 - 150 mm)
mittel (>150 - 200 mm)
hoch (>200 - 260 mm)
sehr hoch (>260 mm)
Abbau- und Aufschüttungsflächen
Gewässer
Flächen für Siedlung, Industrie und Verkehr
Siedlungs-Kernflächen
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Legende:
GW-Messstelle VGF (2022)
Aufschlussbohrung VGF
Trasse Variante 1a (03/2024)
Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse Variante 3i (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)

Standorttypisierung Biotopentwicklung
Abbau- und Aufschüttungsflächen
Flächen für Siedlung, Industrie und Verkehr
Gewässer
Siedlungs-Kernflächen
Standorte mit Grundwassereinfluss im Unterboden ohne Torfbildung und Auendynamik
Standorte mit extremem Nässeeinfluss und nährstoffarmen Torf-Substraten
Standorte mit extremem Nässeeinfluss und nährstoffreichen Torf-Substraten
Standorte mit geringem Wasserspeicherungsvermögen und gutem nat. Basenhaushalt
Standorte mit geringem Wassersp.verm. und schlechtem bis mittlerem nat. Basenhaushalt
Standorte mit hohem Wasserspeicherungsvermögen und gutem nat. Basenhaushalt
Standorte mit hohem Wassersp.verm. und schlechtem bis mittlerem nat. Basenhaushalt
Standorte mit mittlerem Wasserspeicherungsvermögen und gutem nat. Basenhaushalt
Standorte mit mittlerem Wassersp.verm. und schlechtem bis mittlerem nat. Basenhaushalt
Standorte mit oberflächennahem Grundwassereinfluss ohne Torfbildung und Auendynamik
Standorte mit potenziell sehr starkem Stauwassereinfluss
Standorte mit potenziell starkem Stauwassereinfluss
Standorte mit potenzieller Auendynamik und Grundwassereinfluss im Unterboden
Standorte mit potenzieller Auendynamik und oberflächennahem Grundwassereinfluss
physiologisch extrem trockene Standorte mit gutem nat. Basenhaushalt
physiologisch extrem trockene Standorte mit schlechtem bis mittlerem nat. Basenhaushalt
physiologisch sehr trockene Standorte mit gutem nat. Basenhaushalt
physiologisch sehr trockene Standorte mit schlechtem bis mittlerem nat. Basenhaushalt
physiologisch trockene Sand-Standorte mit gutem nat. Basenhaushalt
physiologisch trockene Sand-Standorte mit schlechtem bis mittlerem nat. Basenhaushalt
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Legende:
Trasse Variante 1a (03/2024)
Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse Variante 3i (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)
Modellgebiet
Bestandstunnel
Verbreitungsgrenze Pliozän

mittl. GW-Neubildung 1981-2010 in mm/a
-304,8 - -200
-199,9 - -150
-149,9 - -100
-99,9 - -50
-49,9 - 0
0,1 - 25
25,1 - 50
50,1 - 75
75,1 - 100
100,1 - 150
150,1 - 200
200,1 - 441,7
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Mittlere Grundwasser-
neubildungsrate (1981-2010)
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung
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412.000.050-005.043
ehem. chem. Reinigung

Adresse / Lage ueberprueft (validiert)

412.000.260-000.496
Ehem. Baugeschaeft

Adresse / Lage ueberprueft (validiert) 412.000.260-000.394
Ehem. Druckerei
Adresse / Lage ueberprueft (validiert)

412.000.260-000.390
Ehem. Manometerherstellung
Adresse / Lage ueberprueft (validiert)

412.000.260-004.299
Sportanlage Dornbusch
Altlastenverdaechtige Flaeche

412.000.050-001.349
KFZ-Pflege

Flaeche nicht bewertet

412.000.050-001.039
August-Siebert-Strasse, US-"Dachsbau"

Verdacht 412.000.050-001.006
IG-Farbenhochhaus
Altlastenverdaechtige Flaeche

412.000.120-001.005
VDO
Sanierung (Dekontamination) abgeschlossen
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Legende:
Altstandort (Wohnadresse)
Altstandort Gewerbebetrieb
Altablagerung
Grundwasserverunreinigung
Altstandort saniert
Trasse Variante 1a (03/2024)
Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse Variante 3i (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)
Modellgebiet
Bestandstunnel

0 160 320 480 64080 Meter

1: 10.000
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Maßstab:

üro für
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mweltinformationssysteme

Dr. Brehm & Grünz GbR - Diplom Geologen BDG
Technologiezentrum Bielefeld
Meisenstraße 96 * DE-33 607 Bielefeld
Fon: 0521/2997-250 Fax: 0521/2997-253
http://www.bgu-geoservice.de
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Stadtbahn Entwicklung und Verkehrs-
infrastrukturprojekte Frankfurt GmbH
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Auszug Altlastenkataster

Datengrundlage:
Regierungspräsidium Darmstadt
Abteilung Umwelt Frankfurt (22.03.2024)
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Legende:
Bohrung (ausgewertet)
Trasse Variante 1a (03/2024)
Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse Variante 3i (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)
Modellgebiet

# Einfallen Abschiebung
Verwerfungen (Modell)
Bestandstunnel

Schichtverteilung UK 110 mNN
Staden-Formation
Praunheim-Formation
Niederrad-Formation
Frankfurt-Formation

0 275 550 825 1.100137,5 Meter

1: 17.000
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Schichtverteilung 
der Modellebenen
Tiefenlage 110 mNHN

Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Hinweis:
In den nicht eingefärbten Bereichen sind die 
Schichten des Miozäns unterhalb der 
Basalt-Formation nicht ausgebildet 
(Tiefenlage der Modellebene über Gelände 
oder es wird eine Deckschicht des Quartärs, 
Pliozäns oder der Basalt-Formation angeschnitten)
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Legende:
Bohrung (ausgewertet)
Trasse Variante 1a (03/2024)
Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse Variante 3i (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)
Modellgebiet

# Einfallen Abschiebung
Verwerfungen (Modell)
Bestandstunnel

Schichtverteilung UK 105 mNN
Staden-Formation
Praunheim-Formation
Niederrad-Formation
Frankfurt-Formation

0 275 550 825 1.100137,5 Meter

1: 17.000
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Schichtverteilung 
der Modellebenen
Tiefenlage 105 mNHN

Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Hinweis:
In den nicht eingefärbten Bereichen sind die 
Schichten des Miozäns unterhalb der 
Basalt-Formation nicht ausgebildet 
(Tiefenlage der Modellebene über Gelände 
oder es wird eine Deckschicht des Quartärs, 
Pliozäns oder der Basalt-Formation angeschnitten)
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Legende:
Bohrung (ausgewertet)
Trasse Variante 1a (03/2024)
Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse Variante 3i (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)
Modellgebiet

# Einfallen Abschiebung
Verwerfungen (Modell)
Bestandstunnel

Schichtverteilung UK 100 mNN
Staden-Formation
Praunheim-Formation
Niederrad-Formation
Frankfurt-Formation

0 275 550 825 1.100137,5 Meter

1: 17.000
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Schichtverteilung 
der Modellebenen
Tiefenlage 100 mNHN

Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Hinweis:
In den nicht eingefärbten Bereichen sind die 
Schichten des Miozäns unterhalb der 
Basalt-Formation nicht ausgebildet 
(Tiefenlage der Modellebene über Gelände 
oder es wird eine Deckschicht des Quartärs, 
Pliozäns oder der Basalt-Formation angeschnitten)
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Legende:
Bohrung (ausgewertet)
Trasse Variante 1a (03/2024)
Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse Variante 3i (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)
Modellgebiet

# Einfallen Abschiebung
Verwerfungen (Modell)
Bestandstunnel

Schichtverteilung UK 95 mNN
Staden-Formation
Praunheim-Formation
Niederrad-Formation
Frankfurt-Formation

0 275 550 825 1.100137,5 Meter

1: 17.000
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Dr. Brehm & Grünz GbR - Diplom Geologen BDG
Technologiezentrum Bielefeld
Meisenstraße 96 * DE-33 607 Bielefeld
Fon: 0521/2997-250 Fax: 0521/2997-253
http://www.bgu-geoservice.de
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Schichtverteilung 
der Modellebenen
Tiefenlage 95 mNHN

Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Hinweis:
In den nicht eingefärbten Bereichen sind die 
Schichten des Miozäns unterhalb der 
Basalt-Formation nicht ausgebildet 
(Tiefenlage der Modellebene über Gelände 
oder es wird eine Deckschicht des Quartärs, 
Pliozäns oder der Basalt-Formation angeschnitten)
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Legende:
Bohrung (ausgewertet)
Trasse Variante 1a (03/2024)
Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse Variante 3i (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)
Modellgebiet

# Einfallen Abschiebung
Verwerfungen (Modell)
Bestandstunnel

Schichtverteilung UK 90 mNN
Staden-Formation
Praunheim-Formation
Niederrad-Formation
Frankfurt-Formation

0 275 550 825 1.100137,5 Meter

1: 17.000
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http://www.bgu-geoservice.de
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Schichtverteilung 
der Modellebenen
Tiefenlage 90 mNHN

Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Hinweis:
In den nicht eingefärbten Bereichen sind die 
Schichten des Miozäns unterhalb der 
Basalt-Formation nicht ausgebildet 
(Tiefenlage der Modellebene über Gelände 
oder es wird eine Deckschicht des Quartärs, 
Pliozäns oder der Basalt-Formation angeschnitten)
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Legende:
Bohrung (ausgewertet)
Trasse Variante 1a (03/2024)
Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse Variante 3i (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)
Modellgebiet

# Einfallen Abschiebung
Verwerfungen (Modell)
Bestandstunnel

Schichtverteilung UK 85 mNN
Staden-Formation
Praunheim-Formation
Niederrad-Formation
Frankfurt-Formation

0 275 550 825 1.100137,5 Meter

1: 17.000
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Schichtverteilung 
der Modellebenen
Tiefenlage 85 mNHN

Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Hinweis:
In den nicht eingefärbten Bereichen sind die 
Schichten des Miozäns unterhalb der 
Basalt-Formation nicht ausgebildet 
(Tiefenlage der Modellebene über Gelände 
oder es wird eine Deckschicht des Quartärs, 
Pliozäns oder der Basalt-Formation angeschnitten)
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Legende:
Bohrung (ausgewertet)
Trasse Variante 1a (03/2024)
Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse Variante 3i (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)
Modellgebiet

# Einfallen Abschiebung
Verwerfungen (Modell)
Bestandstunnel

Schichtverteilung UK 80 mNN
Staden-Formation
Praunheim-Formation
Niederrad-Formation
Frankfurt-Formation

0 275 550 825 1.100137,5 Meter

1: 17.000
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Schichtverteilung 
der Modellebenen
Tiefenlage 80 mNHN

Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Hinweis:
In den nicht eingefärbten Bereichen sind die 
Schichten des Miozäns unterhalb der 
Basalt-Formation nicht ausgebildet 
(Tiefenlage der Modellebene über Gelände 
oder es wird eine Deckschicht des Quartärs, 
Pliozäns oder der Basalt-Formation angeschnitten)
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Legende:
Bohrung (ausgewertet)
Trasse Variante 1a (03/2024)
Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse Variante 3i (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)
Modellgebiet

# Einfallen Abschiebung
Verwerfungen (Modell)
Bestandstunnel

Schichtverteilung UK 75 mNN
Staden-Formation
Praunheim-Formation
Niederrad-Formation
Frankfurt-Formation

0 275 550 825 1.100137,5 Meter

1: 17.000
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Schichtverteilung 
der Modellebenen
Tiefenlage 75 mNHN

Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Hinweis:
In den nicht eingefärbten Bereichen sind die 
Schichten des Miozäns unterhalb der 
Basalt-Formation nicht ausgebildet 
(Tiefenlage der Modellebene über Gelände 
oder es wird eine Deckschicht des Quartärs, 
Pliozäns oder der Basalt-Formation angeschnitten)
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Legende:
Trasse Variante 1a (03/2024)
Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse Variante 3i (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)
Randbedingung / Struktur
Modellelemente
Modellgebiet
Kanalnetz (>DN ca. 1.000)
Bestandstunnel
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Grundwassermodell:
Übersicht Randbedingungen 
und Modellnetz
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Trasse Variante 1a (03/2024)
Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse Variante 3i (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)
Modellelemente
Modellgebiet
Kanalnetz (>DN ca. 1.000)
Bestandstunnel
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Grundwassermodell:
Ausschnitt Modellnetz

Blatt 52



474000

474000

475000

475000

476000

476000

477000

477000

55
52

00
0

55
53

00
0

55
54

00
0

Legende:
Trasse Variante 1a (03/2024)
Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse Variante 3i (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)

Soll-Ist-Vergleich (m) Mod A00 Quartär
< -4,00    Simulation tiefer als gemessen
-3,99 - -3,00
-2,99 - -2,00
-1,99 - -1,00
-0,99 - -0,50
-0,49 - 0,50
0,51 - 1,00
1,01 - 2,00
2,01 - 3,00
3,01 - 4,00
>4,0   Simulation höher als gemessen

Quartär (GWL1) trocken (Ist-Zustand)
Mod A00: GW-Isolinien Quartär in mNHN
Modellgebiet
Kanalnetz (>DN ca. 1.000)
Bestandstunnel

0 250 500 750 1.000125 Meter

1: 15.000
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Modelllauf A00:
Isolinien Kalibriersituation 
(Ausgangszustand) und 
Soll-Ist-Vergleich Quartär
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Legende:
Trasse Variante 1a (03/2024)
Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse Variante 3i (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)

Soll-Ist-Vergleich (m) Mod A00 Quartär
< -4,00    Simulation tiefer als gemessen
-3,99 - -3,00
-2,99 - -2,00
-1,99 - -1,00
-0,99 - -0,50
-0,49 - 0,50
0,51 - 1,00
1,01 - 2,00
2,01 - 3,00
3,01 - 4,00
>4,0   Simulation höher als gemessen

Quartär (GWL1) trocken (Ist-Zustand)
Mod A00: GW-Isolinien Quartär in mNHN
Kanalnetz (>DN ca. 1.000)
Bestandstunnel

0 125 250 375 50062,5 Meter

1: 7.500
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Modelllauf A00:
Isolinien Kalibriersituation 
(Ausgangszustand) und 
Soll-Ist-Vergleich Quartär
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Legende:
Trasse Variante 1a (03/2024)
Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse Variante 3i (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)

Soll-Ist-Vergleich (m) Mod A00 >100 mNHN
< -4,00   Simulation tiefer als gemessen
-3,99 - -3,00
-2,99 - -2,00
-1,99 - -1,00
-0,99 - -0,50
-0,49 - 0,50
0,51 - 1,00
1,01 - 2,00
2,01 - 3,00
3,01 - 4,00
>4,0   Simulation höher als gemessen
Mod A00: GW-Isolinien Tiefe 110 mNHN
Modellgebiet
Bestandstunnel

Schichtverteilung UK 110 mNN
Staden-Formation
Praunheim-Formation
Niederrad-Formation
Frankfurt-Formation

0 125 250 375 50062,5 Meter

1: 7.500
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Hinweis:
Bei einer Höhenlage der Modellschicht 
oberhalb der Modellschichten 1 und/oder 2 
(weiße Flächen)
wird deren Grundwasserstand dargestellt

Modelllauf A00:
Isolinien Kalibriersituation 
(Ausgangszustand) und 
Soll-Ist-Vergleich 110 mNHN
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Legende:
Trasse Variante 1a (03/2024)
Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse Variante 3i (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)

Soll-Ist-Vergl. (m) Mod A00 90-100 mNHN
-5,56 - -4,00  Simulation tiefer als gemessen
-3,99 - -3,00
-2,99 - -2,00
-1,99 - -1,00
-0,99 - -0,50
-0,49 - 0,50
0,51 - 1,00
1,01 - 2,00
2,01 - 3,00
3,01 - 4,00
>4,0   Simulation höher als gemessen
Mod A00: GW-Isolinien Tiefe 100 mNHN
Modellgebiet
Bestandstunnel

Schichtverteilung UK 100 mNHN
Staden-Formation
Praunheim-Formation
Niederrad-Formation
Frankfurt-Formation

0 250 500 750 1.000125 Meter

1: 15.000
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Hinweis:
Bei einer Höhenlage der Modellschicht 
oberhalb der Modellschichten 1 und/oder 2 
(weiße Flächen)
wird deren Grundwasserstand dargestellt

Modelllauf A00:
Isolinien Kalibriersituation 
(Ausgangszustand) und 
Soll-Ist-Vergleich 95-100 mNHN
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Legende:
Trasse Variante 1a (03/2024)
Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse Variante 3i (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)

Soll-Ist-Vergl. (m) Mod A00 90-100 mNHN
-5,56 - -4,00  Simulation tiefer als gemessen
-3,99 - -3,00
-2,99 - -2,00
-1,99 - -1,00
-0,99 - -0,50
-0,49 - 0,50
0,51 - 1,00
1,01 - 2,00
2,01 - 3,00
3,01 - 4,00
>4,0   Simulation höher als gemessen
Mod A00: GW-Isolinien Tiefe 100 mNHN
Modellgebiet
Bestandstunnel

Schichtverteilung UK 100 mNHN
Staden-Formation
Praunheim-Formation
Niederrad-Formation
Frankfurt-Formation

0 125 250 375 50062,5 Meter

1: 7.500
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Dr. Brehm & Grünz GbR - Diplom Geologen BDG
Technologiezentrum Bielefeld
Meisenstraße 96 * DE-33 607 Bielefeld
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Hinweis:
Bei einer Höhenlage der Modellschicht 
oberhalb der Modellschichten 1 und/oder 2 
(weiße Flächen)
wird deren Grundwasserstand dargestellt

Modelllauf A00:
Isolinien Kalibriersituation 
(Ausgangszustand) und 
Soll-Ist-Vergleich 95-100 mNHN

Blatt 57
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Legende:
Trasse Variante 1a (03/2024)
Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse Variante 3i (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)

Soll-Ist-Vergleich (m) Mod A00 <100 mNHN
-5,56 - -4,00  Simulation tiefer als gemessen
-3,99 - -3,00
-2,99 - -2,00
-1,99 - -1,00
-0,99 - -0,50
-0,49 - 0,50
0,51 - 1,00
1,01 - 2,00
2,01 - 3,00
3,01 - 4,00
>4,0   Simulation höher als gemessen
Mod A00: GW-Isolinien Tiefe 80 mNHN
Modellgebiet
Bestandstunnel

Schichtverteilung UK 80 mNN
Staden-Formation
Praunheim-Formation
Niederrad-Formation
Frankfurt-Formation

0 250 500 750 1.000125 Meter

1: 15.000
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische VorerkundungHinweis:

Bei einer Höhenlage der Modellschicht 
oberhalb der Modellschichten 1 und/oder 2 
(weiße Flächen)
wird deren Grundwasserstand dargestellt

Modelllauf A00:
Isolinien Kalibriersituation 
(Ausgangszustand) und 
Soll-Ist-Vergleich 80 mNHN

Blatt 58
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Legende:
Trasse Variante 1a (03/2024)
Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse Variante 3i (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)

Soll-Ist-Vergleich (m) Mod A00 <100 mNHN
-5,56 - -4,00  Simulation tiefer als gemessen
-3,99 - -3,00
-2,99 - -2,00
-1,99 - -1,00
-0,99 - -0,50
-0,49 - 0,50
0,51 - 1,00
1,01 - 2,00
2,01 - 3,00
3,01 - 4,00
>4,0   Simulation höher als gemessen
Mod A00: GW-Isolinien Tiefe 80 mNHN
Modellgebiet
Bestandstunnel

Schichtverteilung UK 80 mNN
Staden-Formation
Praunheim-Formation
Niederrad-Formation
Frankfurt-Formation

0 125 250 375 50062,5 Meter

1: 7.500
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Modelllauf A00:
Isolinien Kalibriersituation 
(Ausgangszustand) und 
Soll-Ist-Vergleich 80 mNHN
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Legende:
Trasse Variante 1a (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)
Entspannungsbrunnen Var 1a
Bestandstunnel

0 100 200 300 40050 Meter

1: 6.000
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Absenkbeträge der 
Entspannungsbrunnen - Var. 1a

Erläuterung:
Das Absenkziel der Entspannungsbrunnen wurde 
1 m tiefer angesetzt als die Sohle der Baugrube. 
Die Grundwasserentnahme (-entspannung) erfolgt 
aus den Schichten der Niederrad-Formation.
Die negativen Werte (rot) entsprechen dem
Betrag der Grundwasserabsenkung in m.
Bei positiven Werten (grün) wird keine Wasserhaltung 
aus dem Festgestein erforderlich
Eine unmittelbare Grundwasserentnahme aus den 
Schichten der Staden-Formation bzw. dem 
Quartär wird durch die Verbauwände verhindert.
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Legende:
Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)
Entspannungsbrunnen Var 1d
Bestandstunnel

0 100 200 300 40050 Meter

1: 6.000
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Absenkbeträge der 
Entspannungsbrunnen - Var. 1d

Erläuterung:
Das Absenkziel der Entspannungsbrunnen wurde 
1 m tiefer angesetzt als die Sohle der Baugrube. 
Die Grundwasserentnahme (-entspannung) erfolgt 
aus den Schichten der Niederrad-Formation.
Die negativen Werte (rot) entsprechen dem
Betrag der Grundwasserabsenkung in m.
Bei positiven Werten (grün) wird keine Wasserhaltung 
aus dem Festgestein erforderlich
Eine unmittelbare Grundwasserentnahme aus den 
Schichten der Staden-Formation bzw. dem 
Quartär wird durch die Verbauwände verhindert.
Beim Bau der Notausstiege wird aufgrund der größeren
Absenkbeträge auf eine Grundwasserentspannung
verzichtet.
An den bergmännisch errichteten Tunneln wird
keine Wasserhaltung erfordelich.
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Absenkbeträge der 
Entspannungsbrunnen - Var. 3i

Erläuterung:
Das Absenkziel der Entspannungsbrunnen wurde 
1 m tiefer angesetzt als die Sohle der Baugrube. 
Die Grundwasserentnahme (-entspannung) erfolgt 
aus den Schichten der Niederrad-Formation.
Die negativen Werte (rot) entsprechen dem
Betrag der Grundwasserabsenkung in m.
Bei positiven Werten (grün) wird keine Wasserhaltung 
aus dem Festgestein erforderlich
Eine unmittelbare Grundwasserentnahme aus den 
Schichten der Staden-Formation bzw. dem 
Quartär wird durch die Verbauwände verhindert.
Beim Bau der Notausstiege wird aufgrund der größeren
Absenkbeträge auf eine Grundwasserentspannung
verzichtet.
An den bergmännisch errichteten Tunneln wird
keine Wasserhaltung erfordelich.
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Modelllauf A01:
GW-Isolinien Variante 1a
in der Bauzeit - Quartär

Randbedingungen:
mit Verbauwänden des Tunnels oB
mit Grundwasserentnahme durch
Entspannungsbrunnen
Die Darstellung ermöglicht enen Vergleich 
der Varianten A00 (grün) und A01 (blau)
In den "trockenen" Bereichen kann lokal 
Grundwasser in geringer Mächtigkeit vorkommen.
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Modelllauf A01:
Differenz zu A00 - Variante 1a
in der Bauzeit - Quartär

Randbedingungen:
mit Verbauwänden des Tunnels oB
mit Grundwasserentnahme durch
Entspannungsbrunnen
Differenz des Grundwasserstands zu 
Modelllauf A00 (Nullzustand) 
positive Werte: Anstieg in m
negative Werte: Absenkung in m
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Randbedingungen:
mit Verbauwänden des Tunnels oB
mit Grundwasserentnahme durch
Entspannungsbrunnen
Die Darstellung ermöglicht enen Vergleich 
der Varianten A00 (grün) und A01 (blau)
In den "trockenen" Bereichen kann lokal 
Grundwasser in geringer Mächtigkeit vorkommen.

Modelllauf A01:
GW-Isolinien Variante 1a
in der Bauzeit - 
Tiefenlage 100 mNHN
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Modelllauf A01:
Differenz zu A00 - Variante 1a
in der Bauzeit - 
Tiefenlage 100 mNHN

Randbedingungen:
mit Verbauwänden des Tunnels oB
mit Grundwasserentnahme durch
Entspannungsbrunnen
Differenz des Grundwasserstands zu 
Modelllauf A00 (Nullzustand) 
positive Werte: Anstieg in m
negative Werte: Absenkung in m
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Randbedingungen:
mit Verbauwänden des Tunnels oB
mit Grundwasserentnahme durch
Entspannungsbrunnen
Die Darstellung ermöglicht enen Vergleich 
der Varianten A00 (grün) und A01 (blau)
In den "trockenen" Bereichen kann lokal 
Grundwasser in geringer Mächtigkeit vorkommen.

Modelllauf A01:
GW-Isolinien Variante 1a
in der Bauzeit - 
Tiefenlage 85 mNHN
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Modelllauf A01:
Differenz zu A00 - Variante 1a
in der Bauzeit - 
Tiefenlage 85 mNHN

Randbedingungen:
mit Verbauwänden des Tunnels oB
mit Grundwasserentnahme durch
Entspannungsbrunnen
Differenz des Grundwasserstands zu 
Modelllauf A00 (Nullzustand) 
positive Werte: Anstieg in m
negative Werte: Absenkung in m
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Modelllauf A02:
GW-Isolinien Variante 1a
permanent - Quartär

Randbedingungen:
mit Verbauwänden des Tunnels oB
keine Grundwasserentnahme
Die Darstellung ermöglicht enen Vergleich 
der Varianten A00 (Nullzustand, grün) und A02 (blau)
In den "trockenen" Bereichen kann lokal 
Grundwasser in geringer Mächtigkeit vorkommen.
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Randbedingungen:
mit Verbauwänden des Tunnels oB
keine Grundwasserentnahme
Differenz des Grundwasserstands zu 
Modelllauf A00 (Nullzustand) 
positive Werte: Anstieg in m
negative Werte: Absenkung in m

Modelllauf A02:
Differenz zu A00 - Variante 1a
permanent - Quartär
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Randbedingungen:
mit Verbauwänden des Tunnels oB
keine Grundwasserentnahme
Differenz des Grundwasserstands zu 
Modelllauf A00 (Nullzustand) 
positive Werte: Anstieg in m
negative Werte: Absenkung in m

Modelllauf A02:
Differenz zu A00 - Variante 1a
permanent - 
Tiefenlage 100 mNHN
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Randbedingungen:
mit Verbauwänden des Tunnels oB
keine Grundwasserentnahme
Differenz des Grundwasserstands zu 
Modelllauf A00 (Nullzustand) 
positive Werte: Anstieg in m
negative Werte: Absenkung in m

Modelllauf A02:
Differenz zu A00 - Variante 1a
permanent - 
Tiefenlage 85 mNHN
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Legende:
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Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)
Quartär (GWL1) trocken (Ist-Zustand)
Mod A00: GW-Isolinien Quartär in mNHN
Mod A03: GW-Isolinien Quartär in mNHN
Kanalnetz (>DN ca. 1.000)
Bestandstunnel
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Modelllauf A03:
GW-Isolinien Variante 1d
in der Bauzeit - Quartär

Randbedingungen:
mit Verbauwänden des Tunnels oB
und der Rampe
mit Grundwasserentnahme durch
Entspannungsbrunnen
Die Darstellung ermöglicht enen Vergleich 
der Varianten A00 (grün) und A01 (blau)
In den "trockenen" Bereichen kann lokal 
Grundwasser in geringer Mächtigkeit vorkommen.
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Legende:
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Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)
Mod A03: GW-Diff. zu A00 Quartär in m
Bestandstunnel
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Modelllauf A03:
Differenz zu A00 - Variante 1d
in der Bauzeit - Quartär

Randbedingungen:
mit Verbauwänden des Tunnels oB
und der Rampe,
mit Grundwasserentnahme durch
Entspannungsbrunnen
Differenz des Grundwasserstands zu 
Modelllauf A00 (Nullzustand) 
positive Werte: Anstieg in m
negative Werte: Absenkung in m
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Legende:
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Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)
Mod A00: GW-Isolinien Tiefe 100 mNHN
Mod A03: GW-Isolinien Tiefe 100 mNHN
Kanalnetz (>DN ca. 1.000)
Bestandstunnel
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Modelllauf A03:
GW-Isolinien Variante 1d
in der Bauzeit - 
Tiefenlage 100 mNHN

Randbedingungen:
mit Verbauwänden des Tunnels oB
und der Rampe
mit Grundwasserentnahme durch
Entspannungsbrunnen
Die Darstellung ermöglicht enen Vergleich 
der Varianten A00 (grün) und A01 (blau)
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Legende:
") Brunnen

Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)
Mod A03: GW-Diff. zu A00 Tiefe 100 mNHN
Bestandstunnel
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Modelllauf A03:
Differenz zu A00 - Variante 1d
in der Bauzeit - 
Tiefenlage 100 mNHN

Randbedingungen:
mit Verbauwänden des Tunnels oB
und der Rampe,
mit Grundwasserentnahme durch
Entspannungsbrunnen
Differenz des Grundwasserstands zu 
Modelllauf A00 (Nullzustand) 
positive Werte: Anstieg in m
negative Werte: Absenkung in m
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Legende:
") Brunnen

Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)
Mod A00: GW-Isolinien Tiefe 85 mNHN
Mod A03: GW-Isolinien Tiefe 85 mNHN
Bestandstunnel

0 125 250 375 50062,5 Meter

1: 7.500
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Randbedingungen:
mit Verbauwänden des Tunnels oB
und der Rampe
mit Grundwasserentnahme durch
Entspannungsbrunnen
Die Darstellung ermöglicht enen Vergleich 
der Varianten A00 (grün) und A01 (blau)

Modelllauf A03:
GW-Isolinien Variante 1d
in der Bauzeit - 
Tiefenlage 85 mNHN
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Legende:
") Brunnen

Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)
Mod A03: GW-Diff. zu A00 Tiefe 85 mNHN
Bestandstunnel
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Modelllauf A03:
Differenz zu A00 - Variante 1d
in der Bauzeit - 
Tiefenlage 85 mNHN

Randbedingungen:
mit Verbauwänden des Tunnels oB
und der Rampe,
mit Grundwasserentnahme durch
Entspannungsbrunnen
Differenz des Grundwasserstands zu 
Modelllauf A00 (Nullzustand) 
positive Werte: Anstieg in m
negative Werte: Absenkung in m
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Legende:
") Brunnen

Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)
Mod A04: GW-Diff. zu A00 Quartär in m
Bestandstunnel

0 125 250 375 50062,5 Meter

1: 7.500

®

Maßstab:

üro für
eohydrologie und
mweltinformationssysteme

Dr. Brehm & Grünz GbR - Diplom Geologen BDG
Technologiezentrum Bielefeld
Meisenstraße 96 * DE-33 607 Bielefeld
Fon: 0521/2997-250 Fax: 0521/2997-253
http://www.bgu-geoservice.de

 * 

Stadtbahn Entwicklung und Verkehrs-
infrastrukturprojekte Frankfurt GmbH

© Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 (dl-de-zero-2.0)© Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 - Stadtvermessungsamt Frankfurt am Main (2016/2019)

Q:
\P

roj
ek

te\
Ffm

\G
inn

he
im

_D
2\G

IS
\S

BE
V_

Gr
un

ds
tre

ck
e_

D2
_M

od
ell

erg
eb

nis
se

_2
02

4.m
xd

Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Randbedingungen:
mit Verbauwänden des Tunnels oB
und der Rampe,
keine Grundwasserentnahme 
Differenz des Grundwasserstands zu 
Modelllauf A00 (Nullzustand) 
positive Werte: Anstieg in m
negative Werte: Absenkung in m

Modelllauf A04:
Differenz zu A00 - Variante 1d
permanent - Quartär
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Legende:
") Brunnen

Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)
Mod A04: GW-Diff. zu A00 Tiefe 100 mNHN
Bestandstunnel
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Modelllauf A04:
Differenz zu A00 - Variante 1d
permanent - 
Tiefenlage 100 mNHN

Randbedingungen:
mit Verbauwänden des Tunnels oB
und der Rampe,
keine Grundwasserentnahme 
Differenz des Grundwasserstands zu 
Modelllauf A00 (Nullzustand) 
positive Werte: Anstieg in m
negative Werte: Absenkung in m
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Legende:
") Brunnen

Trasse Variante 1d (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)
Mod A04: GW-Diff. zu A00 Tiefe 85 mNHN
Bestandstunnel
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1: 7.500
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Modelllauf A04:
Differenz zu A00 - Variante 1d
permanent - 
Tiefenlage 85 mNHN

Randbedingungen:
mit Verbauwänden des Tunnels oB
und der Rampe,
keine Grundwasserentnahme 
Differenz des Grundwasserstands zu 
Modelllauf A00 (Nullzustand) 
positive Werte: Anstieg in m
negative Werte: Absenkung in m
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Legende:
") Brunnen

Trasse Variante 3i (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)
Quartär (GWL1) trocken (Ist-Zustand)
Mod A00: GW-Isolinien Quartär in mNHN
Mod A05: GW-Isolinien Quartär in mNHN
Kanalnetz (>DN ca. 1.000)
Bestandstunnel

0 125 250 375 50062,5 Meter
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Randbedingungen:
mit Verbauwänden der Station und
Startbaugrube/Rampe/Notausstiege,
mit Grundwasserentnahme durch
Entspannungsbrunnen
Die Darstellung ermöglicht enen Vergleich 
der Varianten A00 (Nullzustand, grün) und A02 (blau)
In den "trockenen" Bereichen kann lokal 
Grundwasser in geringer Mächtigkeit vorkommen.

Modelllauf A05: 
Isolinien Variante 3i in 
der Bauzeit - Quartär
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Legende:
Trasse Variante 3i (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)
Mod A05: GW-Diff. zu A00 Quartär in m
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Modelllauf A05:
Differenz zu A00 - Variante 3i
in der Bauzeit - Quartär

Randbedingungen:
mit Verbauwänden der Station und
Startbaugrube/Rampe/Notausstiege,
mit Grundwasserentnahme durch
Entspannungsbrunnen
Differenz des Grundwasserstands zu 
Modelllauf A00 (Nullzustand) 
positive Werte: Anstieg in m
negative Werte: Absenkung in m
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Randbedingungen:
mit Verbauwänden der Station und
Startbaugrube/Rampe/Notausstiege,
mit Grundwasserentnahme durch
Entspannungsbrunnen
Differenz des Grundwasserstands zu 
Modelllauf A00 (Nullzustand) 
positive Werte: Anstieg in m
negative Werte: Absenkung in m

Modelllauf A05:
Differenz zu A00 - Variante 3i
in der Bauzeit - 
Tiefenlage 115 mNHN
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Randbedingungen:
mit Verbauwänden der Station und
Startbaugrube/Rampe/Notausstiege,
mit Grundwasserentnahme durch
Entspannungsbrunnen
Die Darstellung ermöglicht enen Vergleich 
der Varianten A00 (Nullzustand, grün) und A02 (blau)
In den "trockenen" Bereichen kann lokal 
Grundwasser in geringer Mächtigkeit vorkommen.

Modelllauf A05:
Isolinien Variante 3i
in der Bauzeit - 
Tiefenlage 100 mNHN
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Modelllauf A05:
Differenz zu A00 - Variante 3i
in der Bauzeit - 
Tiefenlage 100 mNHN

Randbedingungen:
mit Verbauwänden der Station und
Startbaugrube/Rampe/Notausstiege,
mit Grundwasserentnahme durch
Entspannungsbrunnen
Differenz des Grundwasserstands zu 
Modelllauf A00 (Nullzustand) 
positive Werte: Anstieg in m
negative Werte: Absenkung in m
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Legende:
") Brunnen

Trasse Variante 3i (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)
Mod A00: GW-Isolinien Tiefe 85 mNHN
Mod A05: GW-Isolinien Tiefe 85 mNHN
Bestandstunnel

0 125 250 375 50062,5 Meter
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Randbedingungen:
mit Verbauwänden der Station und
Startbaugrube/Rampe/Notausstiege,
mit Grundwasserentnahme durch
Entspannungsbrunnen
Die Darstellung ermöglicht enen Vergleich 
der Varianten A00 (Nullzustand, grün) und A02 (blau)
In den "trockenen" Bereichen kann lokal 
Grundwasser in geringer Mächtigkeit vorkommen.

Modelllauf A05:
Isolinien Variante 3i
in der Bauzeit - 
Tiefenlage 85 mNHN
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Modelllauf A05:
Differenz zu A00 - Variante 3i
in der Bauzeit - 
Tiefenlage 85 mNHN

Randbedingungen:
mit Verbauwänden der Station und
Startbaugrube/Rampe/Notausstiege,
mit Grundwasserentnahme durch
Entspannungsbrunnen
Differenz des Grundwasserstands zu 
Modelllauf A00 (Nullzustand) 
positive Werte: Anstieg in m
negative Werte: Absenkung in m
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Legende:
Trasse Variante 3i (03/2024)
Trasse oberirdisch (03/2024)
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Randbedingungen:
mit Verbauwänden der Station und
Startbaugrube/Rampe/Notausstiege,
keine Grundwasserentnahme 
Differenz des Grundwasserstands zu 
Modelllauf A00 (Nullzustand) 
positive Werte: Anstieg in m
negative Werte: Absenkung in m

Modelllauf A06:
Differenz zu A00 - Variante 3i
permanent - Quartär
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Randbedingungen:
mit Verbauwänden der Station und
Startbaugrube/Rampe/Notausstiege,
keine Grundwasserentnahme 
Differenz des Grundwasserstands zu 
Modelllauf A00 (Nullzustand) 
positive Werte: Anstieg in m
negative Werte: Absenkung in m

Modelllauf A06:
Differenz zu A00 - Variante 3i
permanent -
Tiefenlage 115 mNHN
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Randbedingungen:
mit Verbauwänden der Station und
Startbaugrube/Rampe/Notausstiege,
keine Grundwasserentnahme 
Differenz des Grundwasserstands zu 
Modelllauf A00 (Nullzustand) 
positive Werte: Anstieg in m
negative Werte: Absenkung in m

Modelllauf A06:
Differenz zu A00 - Variante 3i
permanent - 
Tiefenlage 100 mNHN
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Kartenprojektion:  ETRS 1989 UTM Zone 32N

Stadtbahnstrecke D II
Verlängerung U4 von 

Bockenheim nach Ginnheim
Machbarkeitsstudie/ 

Variantenuntersuchung:
Hydrogeologische Vorerkundung

Randbedingungen:
mit Verbauwänden der Station und
Startbaugrube/Rampe/Notausstiege,
keine Grundwasserentnahme 
Differenz des Grundwasserstands zu 
Modelllauf A00 (Nullzustand) 
positive Werte: Anstieg in m
negative Werte: Absenkung in m

Modelllauf A06:
Differenz zu A00 - Variante 3i
permanent - 
Tiefenlage 85 mNHN
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